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Polnilnik EV

EVMOTIONS Zeta EVSE Type2 (max. 16A) Polnilnik EV
Tehnične specifikacije
Napajanje 230V

Mere 100 x 6000 x 84 mm

Masa 2 kg

Opis izdelka

Polnilnik za električna vozila tipa 2, 1 faza (3,7 kW)

Glavne lastnosti

Polnilnik akumulatorjev za električne avtomobile
Standardni polnilnik akumulatorjev za električne avtomobile s priključkom tipa 2
Velik LCD-zaslon, prikazuje trenutni polnilni tok, temperaturo in porabo energije
Stopnja zaščite IP65 (zaščita pred prahom, zaščita pred brizganjem vode iz vseh smeri)
1. Mennekes (tip 2)
2. Standardni omrežni vtič Schuko 230V
Dolžina kabla: 4 metrov
Število faz: 1
Tok na fazo: 6-8-10-13-16 A (nastavljiv)
Zapomni si tok, porabljen med zadnjim polnjenjem, ni ga treba nastavljati za vsako polnjenje
Ta polnilna postaja ima zaščito pred prevelikim tokom, prenapetostjo, uhajanjem toka in pregrevanjem
Maks. moč: 3,7 kW
Priključek na strani polnjenja: standard 230 V
Priključek na strani avtomobila: Tip 2 - IEC 62196
Kabel ima certifikate TÜV, CE in UL.
Vgrajena zaščita pred pregrevanjem
Ta kabel se lahko uporablja za polnjenje električnega avtomobila, opremljenega s priključkom tipa 2, doma
Debelina kabla: 3*2,5 mm² + 1*0,5 mm²
Združljiv z naslednjimi priljubljenimi modeli avtomobilov, med drugim:
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi | Hyundai | Jaguar | JEEP |
Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan | Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA |
Peugeot | Polestar | Porsche | Renault | SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...

Skenirajte QR kodo za odpiranje strani izdelka!
https://evmotions.si/type2/ecvt216azeta-polnilni-kabli/


